
CODE 2110 CODE 2111

CODE de 
[mm]

e
[mm]

di
[mm] F

2110012020100 12 2,0 8,0 R100

2110015025100 15 2,5 10,0 R100

2110016015100
2110016015200 16 1,5 13,0

R100
R200

2110016020100
2110016020200 16 2,0 12,0

R100
R200

2110016022100
2110016022200 16 2,2 11,6

R100
R200

2110018020100 18 2,0 14,0 R100

2110018025100 18 2,5 13,0 R100

2110020019100
2110020019200 20 1,9 16,2

R100
R200

2110020020100 20 2,0 16,0 R100

2110020028100
2110020028300 20 2,8 14,4

R100
R300

2110022030100 22 3,0 16,0 R100

2110025023050 25 2,3 20,4 R50

2110025035050 25 3,5 18,0 R50

2110028030050 28 3,0 22,0 R50

2110032029050 32 2,9 26,2 R50

2110032044050 32 4,4 23,2 R50

2110040037050* 40 3,7 32,6 R50

2110040055050* 40 5,5 29,0 R50

2110050046050* 50 4,6 40,8 R50

2110050069050* 50 6,9 36,2 R50

2110063058050* 63 5,8 51,4 R50

2110063086050*
2110063086006*

63 8,6 45,8
R50
B6

2110075068050*
2110075068006*

75 6,8 61,4
R50
B6

2110075103050* 75 10,3 54,4 R50

2110090082050*
2110090082006*

90 8,2 73,6
R50
B6

2110090123050* 90 12,3 65,4 R50

2110110100050* 110 10,0 90,0 R50

2110110151050* 110 15,1 79,8 R50

CODE de 
[mm]

e
[mm]

di
[mm] F

2111012020100 12 2,0 8,0 R100

2111015025100 15 2,5 10,0 R100

2111016020100 16 2,0 12,0 R100

2111016022100 16 2,2 11,6 R100

2111018020100 18 2,0 14,0 R100

2111018025100
2111018025500 18 2,5 13,0

R100
R500

2111020020100 20 2,0 16,0 R100

2111022030100 22 3,0 16,0 R100

2111025023050
2111025023100 25 2,3 20,4

R50
R100

2111028030050 28 3,0 22,0 R50

2111032029050 32 2,9 26,2 R50

2111040037050* 40 3,7 32,6 R50

2111050046050* 50 4,6 40,8 R50

2111063058050* 63 5,8 51,4 R50

2111075068050* 75 6,8 61,4 R50

2111090082050* 90 8,2 73,6 R50

2111110100050* 110 10,0 90,0 R50

CODE 2260 CODE 2250 CODE 2210

CODE 2261 CODE 2251 CODE 2211

TUBO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO - BIANCO

TUBE POUR USAGE SANITAIRE ET CHAUFFAGE - BLANC

ROHR FÜR SANITÄREN - UND HEIZUNGSGEBRAUCH - 
WEISS

TUBO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO - NERO

TUBE POUR USAGE SANITAIRE ET CHAUFFAGE - NOIR

ROHR FÜR SANITÄREN - UND HEIZUNGSGEBRAUCH - 
SCHWARZ

PE-Xb Black Pipe in Pipe
Disponibile anche nella versione con guaina ROSSA, BLU e NERA
Disponible aussi avec gaine ROUGE, BLEUE et NOIRE
Auch verfügbar in ROTER, BLAUER und SCHWARZER Hülle

PE-Xb White Pipe in Pipe
Disponibile anche nella versione con guaina ROSSA, BLU e NERA
Disponible aussi avec gaine ROUGE, BLEUE et NOIRE
Auch verfügbar in ROTER, BLAUER und SCHWARZER Hülle

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l’ufficio commerciale
* Production seulement pour les lots minimaux d’accord avec le bureau des ventes
* Herstellung nur für geringe Losgrössen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

TS PE-X - I ta/Fra/Ted 
Tubi PE-X monostrato - Tubes PE-X mono-couche 

Einschichtige PE-X-Rohre



UNIDELTA S.p.a.
Via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +390365878011 - Fax +390365878090 
www.unidelta.com - unidelta@unidelta.com

METHOD VALUE UNIT

ISO 1183 Kg/m
3

945

ISO 527-1, -2 MPa ≥ 20

- KJ/Kg.K 1,92

- W/(m.K) 0,38

ASTM D 696 K-1 1,9.10-4

- % >65

TECHNISCHE MERKMALE

Die Unidelta Rohre aus vernetztem Polyethylen weisen 
ausgezeichnete physikalische und mechanische 
Eigenschaften auf.

t� "VGHSVOE� EFS� FOPSNFO�8JEFSTUBOETGÊIJHLFJU� TPXPIM�
HFHFO�4ÊVSFO�BMT�BVDI�HFHFO�#BTFO�LÚOOFO�TJF�BVDI�GàS�
Rohrleitungssysteme für den Transport von chemischen 
Stoffen eingesetzt werden.

t�1PMZFUIZMFO� JTU� FJO� TDIMFDIUFS� FMFLUSJTDIFS� -FJUFS� VOE�
EBIFS�OJDIU�GàS�TDIÊEJHFOEF�&JOGMàTTF�EVSDI�4USFVTUSÚNF�
BOGÊMMJH�XFMDIF�àCMJDIFSXFJTF�EJF�6STBDIF�GàS�4DIÊEFO�
an Metallrohren sind.

t�4JF�CJFUFO�FSIÚIUF�"CSJFCCFTUÊOEJHLFJU�VOE�FJHOFO�TJDI�
daher ausgezeichnet für den Transport von Gemischen 
aus Feststoffen und Wasser oder für Relining-
Anwendungen.

t� %JF� ÊV�FSTUF� (MBUUIFJU� EFS� JOUFSOF� 'MÊDIF� EFT� 1&9�
Rohres Unidelta stark verringert die Möglichkeit von 
Verstopfungen, die aus dem Wachstum von Ablagerungen 
oder Fungi verursacht sind.

t�%JF�ÊV�FSTU�IPNPHFOF�0CFSGMÊDIFOTUSVLUVS�EFT�3PISFT�
XFJTU�LFJOF�1PSPTJUÊUFO�VOE�6OFCFOIFJUFO�BVG�VOE�FJHOFU�
TJDI� EBIFS� GàS� HSP�F� %VSDIGMVTTNFOHFO� NJU� HFSJOHFN�
Druckverlust.

t�%VSDI�EFO�IPIFO�4DIBMMEÊNNVOHTLPFGGJ[JFOUFO�XJSE�EFS�
(FSÊVTDIQFHFM�XÊISFOE�EFT�#FUSJFCT�FSIFCMJDI�SFEV[JFSU�

t�4JF�TJOE�IZHJFOJTDI�VOE� UPYJLPMPHJTDI� GàS�EJF�-FJUVOH�
von Drinkwasser geeignet.

t� 4JF� TJOE� FOPSN� GMFYJCFM� VOE� [FJDIOFO� TJDI� EVSDI� JIS�
geringes Gewicht aus; sie können ganz einfach und ohne 
[VTÊU[MJDIF�)JMGTNJUUFM�LBMU�CFBSCFJUFU�VOE�HFCPHFO�XFSEFO��

t�7FSXFOEVOH�NJU�FJOFS�)ÚDITUUFNQFSBUVS�EFS�'MàTTJHLFJU�
(Tmax) von 95°C, wie in den Referenzstandards 
verschrieben.

Weitere Informationen dazu finden Sie im technischen 
Handbuch für “Vernetzte Polyethylenrohre” von Unidelta.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les tubes en polyéthylène reticulé Unidelta ont 
d’excellentes propriétés physico-mécaniques.

t� -�FYDFMMFOUF� SÏTJTUBODF� TPJU� BVY� BDJEFT� RV�BVY� CBTFT�
permet la réalisation de lignes pour le transport de 
plusieurs substances chimiques. 

t� -F� QPMZÏUIZMÒOF� FTU� VO� USÒT� NBVWBJT� DPOEVDUFVS�
d’électrique et donc il n’est pas sujet aux phénomènes 
destructeurs dus aux courants perdues qui perforent les 
tubes métalliques. 

t�*MT�POU�VOF�SÏTJTUBODF�ÏMFWÏF�Ë�M�BCSBTJPO�JMT�TPOU�EPOD�
adaptés au transport de substances solides dans l’eau 
PV�Ë�EFT�PQÏSBUJPOT�EF�SFMJOJOH�

t� -�FYUSÐNF� EPVDFVS� EF� MB� TVSGBDF� JOUÏSJFVSF� EV� UVCF�
Unidelta PEX réduit considérablement la possibilité 
d’obstructions causées par le développement 
d’encrassements ou moisissures.

t�-B�TUSVDUVSF�TVQFSGJDJFMMF�EV�UVCF�IBVUFNFOU�IPNPHÒOF�
et dépourvue de porosité et d’entailles permet d’avoir 
des débits élevés avec de faibles pertes de charge.

t�-F�IBVU�DPFGGJDJFOU�E�JTPMBUJPO�TPOPSF�SÏEVJU�GPSUFNFOU�
le niveau de bruit pendant le fonctionnement. 

t�*MT�TPOU�IZHÏOJRVFNFOU�FU� UPYJDPMPHJRVFNFOU�BEBQUÏT�
pour le transport d’eau potable.

t� *MT� TPOU� USÒT� GMFYJCJMFT� FU� MÏHFST�� JMT� QFVWFOU� ÐUSF�
NBOJQVMÏT�FU�QMJÏT�Ë�GSPJE�BWFD�VOF�FYUSÐNF�TJNQMJDJUÏ�FU�
sans outils particuliers.

t� 6UJMJTBUJPO� BWFD� VOF� UFNQFSBUVSF� NBYJNBMF� 	5NBY
�
du fluide de 95 °C, comme prévue dans les normes de 
référence.

Pour plus de détails, consulter le Manuel Technique 
Unidelta “Tubes en polyéthylène réticulé”.

TS PE-X - I ta/Fra/Ted 
Tubi PE-X monostrato - Tubes PE-X mono-couche 

Einschichtige PE-X-Rohre

PROPRIETÀ INDICATIVE FISICO-MECCANICHE DEL PE-X - PROPRIÉTÉS INDICATIVES PHYSICO-MÉCANIQUES DU PE-X 
INDIKATIVE PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE MERKMALE DES PE-X

.BTTB�WPMVNJDB�B����¡$���.BTTF�WPMVNJRVF�Ë����¡$���Dichte bei +23°C

Resistenza a snervamento - Limite d’élasticité - Steckgrenze

$BMPSF�TQFDJGJDP�B����¡$���$IBMFVS�TQÏDJGJRVF�Ë����¡$�� 4QF[JmTDIF�8ÊSNF�CFJ����¡$
$POEVUUJWJUË�UFSNJDB���$POEVDUJWJUÏ�UIFSNJRVF�� 8ÊSNFMFJUGÊIJHLFJU
Coefficiente di dilatazione lineare - Coefficient de dilation linéaire - -JOFBSFS�8ÊSNFBVTEFIOVOHTLPFGm[JFOU
Grado di reticolazione - Degré de réticulation - Vernetzungsgrad

LE CARATTERISTICHE TECNICHE 

I tubi in polietilene reticolato Unidelta hanno eccellenti 
QSPQSJFUË�GJTJDP�NFDDBOJDIF�

t� -�FDDFMMFOUF� SFTJTUFO[B� TJB� BHMJ� BDJEJ� DIF� BMMF� CBTJ�
consente la realizzazione di linee per il trasporto di varie 
sostanze chimiche.
t�*M�QPMJFUJMFOF�Ò�VO�QFTTJNP�DPOEVUUPSF�FMFUUSJDP�F�RVJOEJ�
non è soggetto ai fenomeni distruttivi dovuti alle correnti 
vaganti che perforano i tubi metallici.
t� )BOOP� FMFWBUB� SFTJTUFO[B� BMM�BCSBTJPOF� TPOP� RVJOEJ�
idonei al trasporto di sostanze solide in acqua o ad 
operazioni di relining.
t� -�FTUSFNB� MFWJHBUF[[B� EFMMB� TVQFSGJDF� JOUFSOB� EFM�
UVCP�6OJEFMUB�1&9� SJEVDF�FOPSNFNFOUF� MB�QPTTJCJMJUË�EJ�
ostruzioni causate da crescita di incrostazioni o funghi.
t�-B�TUSVUUVSB�TVQFSGJDJBMF�EFM�UVCP�BMUBNFOUF�PNPHFOFB�
F�QSJWB�EJ�QPSPTJUË�FE� JOUBHMJ�DPOTFOUF�EJ�BWFSF�FMFWBUF�
portate con basse perdite di carico.
t� -�BMUP� DPFGGJDJFOUF� EJ� JTPMBNFOUP� BDVTUJDP� SJEVDF�
fortemente il livello di rumore durante il funzionamento.
t� 4POP� JHJFOJDBNFOUF� F� UPTTJDPMPHJDBNFOUF� BEBUUJ� BM�
trasporto di acqua potabile.
t�)BOOP�FMFWBUB�GMFTTJCJMJUË�F�MFHHFSF[[B��QPTTPOP�FTTFSF�
NBOFHHJBUJ�F�DVSWBUJ�B�GSFEEP�DPO�FTUSFNB�TFNQMJDJUË�F�
senza attrezzi particolari.
t� 6UJMJ[[P� DPO� VOB� UFNQFSBUVSB� NBTTJNB� 	5NBY
� EFM�
fluido di 95°C, così come prescritto nelle norme di 
riferimento.

Per ogni approfondimento fare riferimento al Manuale 
Tecnico Unidelta “Tubi di polietilene reticolato”.


