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DESCRIZIONE

I vasi d'espansione zincati sono componenti idraulici per termocamini, termostufe e caldaie
per il riscaldamento domestico a circuito aperto. La loro funzione è quella di contenere le
variazioni di pressione del circuito, evitando pericolosi sbalzi e colpi d'ariete.

CARATTERISTICHE

Sono di serie realizzati con caratteristiche per come di seguito de!nite:

Acciaio ZINCATO (UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147):
   - fondo spessore mm 0.8;
   - fascia spessore mm 0.8;
   - coperchio spessore mm 0.6;
   - siliconatura del fondo nella parte interna dopo la punzontura per garantire la tenuta.

Disponibili con capacità di 30, 40 e 50 litri, sono già predisposti di fori per l'attacco della
raccorderia necessaria per le varie linee idriche (carico del circuito, scarico del circuito, troppo
pieno). I vasi possono essere installati in serie per aumentarne le capacità.

La raccorderia idraulica per l'attacco delle varie linee idriche non viene fornita di serie.

APPLICAZIONI

Hanno la funzione di contenere le variazioni di pressione del circuito idraulico in generatori di
calore a circuito aperto (termocamini, termostufe e caldaie per il riscaldamento domestico)
evitando pericolosi sbalzi e colpi d'ariete.
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VASI D'ESPANSIONE ZINCATI - COD.ART. 53
Otherproducts
Vasi d'Espansione

LISTINO - VASI D'ESPANSIONE ZINCATI - COD.ART. 53

Dimensione Zinco

LT 33 € 45,60

LT 40 € 55,27

LT 50 € 69,10

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
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SCHEDA TECNICA - VASI D'ESPANSIONE ZINCATI - COD.ART. 53

A B C

33 Lt 300 290 450

40 Lt 330 290 450

50 Lt 400 290 450

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.


