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DESCRIZIONE

Il Terminale Pellet, è un terminale orizzontale che si utilizza per lo smaltimento dei fumi
generati da stufe a pellet.

La sua architettura , dal design innovativo, garantisce il libero de!usso dei fumi. Una calotta
superiore, di protezione, tutela il sistema dall'ingresso delle acque meteoriche. La griglia
multiforata anteriore impedisce l'ingresso di eventuali corpi estranei ma, soprattutto,
depressurizzando il sistema, evita il blocco stufa.

CARATTERISTICHE

Materiali Impiegati: Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.

APPLICAZIONI

Utilizzo: espulsione fumi, derivanti dai processi combustivi per opera di generatori a pellet.
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TERMINALE PELLET - COD.ART. 19.P
Monoparete
Terminali

LISTINO - TERMINALE PELLET - COD.ART. 19.P

Dimensione Inox Rame

Ø 80 € 34,74 € 62,52

Ø 100 € 37,41 € 67,34

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
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SCHEDA TECNICA - TERMINALE PELLET - COD.ART. 19.P

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.


