
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISGORGANTE PROFESSIONALE RAPIDISSIMO 

Ulteriori Informazioni 
 
Agisce entro 2 minuti. Biodegradabile oltre il 90% - Non danneggia la flora batterica o la fauna nella 
fossa biologica perché esaurisce la sua azione in circa 25 minuti, fino a divenire inerte. 
 
RADIPISSIMO   Risoluzione immediata 
SICURO PER GLI SCARICHI Non intacca PVC, Plastica, Piombo, Metallo, Gomme, etc.   
PROFESSIONALE   Prodotto ad uso professionale 
 
Consigli per l’uso 
 
Attenersi rigorosamente alle istruzioni e avvertenze dell’etichetta. 
 
Per scarichi in acciaio, ceramica smaltata, etc. oppure per scarichi molto piccoli, utilizzare il prodotto 
indirizzandolo attraverso l’utilizzo di un piccolo imbuto di plastica. E’ sempre consigliabile l’utilizzo di guanti in 
PVC o Lattice. 
 
UTILIZZO 

1. Eliminare l’acqua in eccesso dallo scarico. 
2. Versare molto lentamente nello scarico bloccato. 
3. Attendere 30” ed in seguito versare circa un litro di acqua fredda. Lasciare agire 2-3 minuti, quindi 

scaricare/versare acqua per far defluire l’ingorgo. 
 
Confezioni disponibili  Flacone da 750 e 500 ml – in Kit (flacone da 750ml + guanti monouso + imbuto) 
	

 
 

 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e sugli usi a noi noti. Tuttavia, non è possibile trarre da tali obblighi di 
informazione o responsabilità legali di alcun tipo.	

	
	

Colore e Aspetto Liquido scuro 

Peso specifico 1,830 kg/lt 

Odore Caratteristico 

  

	 	

Worldwide	Distributor	
MAF	CHEMICAL	SA	

Corso	San	Gottardo,	54	–	6830	Chiasso	(CH)	
export@maf-sa-ch		

708   MELT 

Proprietà Chimico Fisiche 

SCHEDA	TECNICA	PRODOTTO	(TDS)		
Revisione	05-2018	

Stabilimento	di	produzione	
FARMICOL	SPA	

Corso	Europa,	85-91	–	20020	Solaro	(MI)	Italy	
info@farmicol.com		-	+39	02	84505	


