
TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI
Radiators plugs and plugs reducing • Blind Stopfen und Anschluss Stopfen für Radiatoren • Bouchons et réductions pour radiateurs • Tapones y tapones reducidos para radiadores

211/42
TAPPO ZINCATO SERIE 1” CON FLANGIA Ø 42
• GALVANIZED PLUG RANGE 1” WITH Ø 42 FLANGE
• VERZINKT STAHLSTOPFEN 1” MIT FLANSCH Ø 42
• BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1” BRIDE Ø 42
• TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1” CON BRIDA Ø 42
THREAD:  ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE:  radiatori alluminio 

aluminum radiators
RECOMMENDED SEAL:  senza amianto 

asbestos free 
art. 950/A sp. 2 mm

 G 10 11 

CODE A 
inch

B 
inch Version D 

mm
H1 

mm
H2 

mm
H3 

mm
S 

mm g €
211100001 1” - dx 42 22,6 12,6 4 28 93 100 9600 1,03
211100002 1” - sx 42 22,6 12,6 4 28 93 100 9600 1,03
211100181 1” 1/8” dx 42 22,6 12,6 4 28 100 100 9600 1,20
211100182 1” 1/8” sx 42 22,6 12,6 4 28 100 100 9600 1,20
211100141 1” 1/4” dx 42 22,6 12,6 4 28 96 100 9600 1,20
211100142 1” 1/4” sx 42 22,6 12,6 4 28 96 100 9600 1,20
211100381 1” 3/8” dx 42 22,6 12,6 4 28 88 100 9600 1,20
211100382 1” 3/8” sx 42 22,6 12,6 4 28 88 100 9600 1,20
211100121 1” 1/2” dx 42 22,6 12,6 4 28 76 100 9600 1,38
211100122 1” 1/2” sx 42 22,6 12,6 4 28 76 100 9600 1,38
211100341 1” 3/4” dx 42 22,6 12,6 4 32 67 100 9600 2,01
211100342 1” 3/4” sx 42 22,6 12,6 4 32 67 100 9600 2,01

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

201/48
TAPPO ZINCATO SERIE 1” CON FLANGIA Ø 48
• GALVANIZED PLUG RANGE 1” WITH Ø 48 FLANGE
• VERZINKT STAHLSTOPFEN 1” MIT FLANSCH Ø 48
• BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1” BRIDE Ø 48
• TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1” CON BRIDA Ø 48
THREAD:  ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE:  radiatori ghisa / tubolari 

cast iron / tubolar radiators
RECOMMENDED SEAL:  senza amianto 

asbestos free 
art. 950/A sp. 2 mm

 G 10 11 

CODE A 
inch

B 
inch Version D 

mm
H1 

mm
H2 

mm
H3 

mm
S 

mm g €
201100001 1” - dx 48 22,6 12,6 4 32 116 100 9600 1,17
201100002 1” - sx 48 22,6 12,6 4 32 116 100 9600 1,17
201100181 1” 1/8” dx 48 22,6 12,6 4 32 112 100 9600 1,35
201100182 1” 1/8” sx 48 22,6 12,6 4 32 112 100 9600 1,35
201100141 1” 1/4” dx 48 22,6 12,6 4 32 108 100 9600 1,35
201100142 1” 1/4” sx 48 22,6 12,6 4 32 108 100 9600 1,35
201100381 1” 3/8” dx 48 22,6 12,6 4 32 104 100 9600 1,35
201100382 1” 3/8” sx 48 22,6 12,6 4 32 104 100 9600 1,35
201100121 1” 1/2” dx 48 22,6 12,6 4 32 98 100 9600 1,52
201100122 1” 1/2” sx 48 22,6 12,6 4 32 98 100 9600 1,52
201100341 1” 3/4” dx 48 22,6 12,6 4 32 90 100 9600 2,17
201100342 1” 3/4” sx 48 22,6 12,6 4 32 90 100 9600 2,17

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.
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